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600 V、最低 QRR、高性能シリコン ダイオード

Qspeed™  
Q シリーズ ダイオード
•  低 Q RR、低 IRRM、低 tRR 
•  高 dIF/dt 対応 (1000 A/μs)
•  EMI 低減のためのソフト リカバリー
•  スナバ回路が不要
•  EMI フィルタ部品のサイズ及び部品点数を低減
•  極めて高速なスイッチング特性を実現
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•    PFC 昇圧ダイオード
•    オーディオ アンプ

•    モーター ドライブ回路
•    UPS

•    DC-AC インバーター

アプリケーション ノート Qspeed 高温逆バイアス (HTRB) 信頼性テスト (AN-300) (www.power.com/an-300)

用途

設計サポート

出力電力

Packages: TO-220AC, D2PAK, 
DPAK, TO-247AD, TO-220AB

600 V Q シリーズ

部品番号 IF(AVG) VF QRR パッケージ
LQA03TC600 3 A 2.3 V 5 nC TO-220AC*

LQA05TC600 5 A 2.28 V 6 nC TO-220AC*

LQA08TC600 8 A 2.3 V 7 nC TO-220AC*

300 V Q シリーズ

部品番号 IF(AVG) VF QRR パッケージ
LQA06T300 6 A 1.34 V 9 nC TO-220AC

LQA10T300 10 A 1.36 V 10 nC TO-220AC

LQA16T300 16 A 1.4 V 12 nC TO-220AC

LQA30T300 30 A 1.45 V 13 nC TO-220AC

LQA12T300C 6 A 1.34 V 8.5 nC TO-220AB

LQA20T300C 10 A 1.36 V 10 nC TO-220AB

LQA20B300C 10 A 1.36 V 10 nC TO-263AB

LQA30A300C 15 A 1.4 V 12 nC TO-247AD

LQA32T300C 16 A 1.4 V 12 nC TO-220AB

LQA60A300C 30 A 1.45 V 13 nC TO-247AD

200 V Q シリーズ

部品番号 IF(AVG) VF QRR パッケージ
LQA10T200C 5 A 0.8 V 15.6 nC TO-220AB

LQA10N200C 5 A 0.8 V 15.6 nC TO-252

LQA20T200C 10 A 0.85 V 20 nC TO-220AB

LQA20N200C 10 A 0.85 V 20 nC TO-252

LQA30T200C 15 A 0.86 V 21.5 nC TO-220AB

LQA30B200C 15 A 0.86 V 21.5 nC TO-263AB

LQA40T200C 20 A 0.875 V 22 nC TO-220AB

LQA40B200C 20 A 0.875 V 22 nC TO-263AB

注: IF(AVG): TJ = 150 °C; VF: TJ = 150 °C; QRR: TJ = 25 °C; 600 V TO-220AC = 絶縁型


